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APM403 
EINFACHE STEUERUNG VON STROMERZEUGERN 
UND STROMERZEUGUNGSANLAGEN
+ ZAHLREICHE KONNEKTIVITÄTSFUNKTIONEN

    KOHLER-SDMO ist weltweit als einer der führenden Entwickler und Hersteller von 
Stromerzeugern bekannt.

    Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt eine Serie von Stromerzeugern von 
1 kW bis 200 MW für jeden Bedarf und verschiedenste Anwendungsbereiche. Mit seiner 
hochspezialisierten Planungsabteilung kann KOHLER-SDMO Lösungen für sehr spezielle 
Anforderungen anbieten und entwickelt auch eigene Steuerungen.

    Das jüngste Mitglied der Familie der APM-Steuerungen* – APM403 – ist in zwei 
Konfi gurationen lieferbar. Die Ausführung Solo (APM403S) wird als Serienausstattung 
mit allen Stromerzeugern für industrielle Niederspannungsanwendungen geliefert. Die 
Ausführung Parallel (APM403P) erlaubt die Koppelung mehrerer Stromerzeuger oder die 
kurzzeitige Netzkoppelung.

    Dieses Produkt erfüllt die Erwartungen von Fachkräften im Hinblick auf die Fernsteuerung 
durch Integration zahlreicher Peripheriegeräte für die Kommunikation (3G, 4G etc.).
Die APM403 wird in das Bedienpult integriert.

*Advanced Power Management



MONTANA
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ATLANTIC PACIFIC IIOCEANIC KD SERIES

RENTAL CONTENERGY

77 kVA

66 kVA

2000 kVA

2000 kVA

Die APM403 ist in Verbindung mit Stromerzeugern von KOHLER-SDMO ab einer Leistung von 66 kVA lieferbar:

  Standard

0 Option

X Nicht verfügbar

* Ab 77 kVA (J77)

** Serienmäßig ab 450 kVA (R450C3)

VERFÜGBARKEIT

BAUREIHE

POWER PRODUCTS APM403S/ APM403P

    ADRIATIC X

    MONTANA 0*

    ATLANTIC

    OCEANIC

    PACIFIC II

    KD SERIES

RENTAL POWER APM403P

    RENTAL COMPACT 0**

    RENTAL CONTENERGY

POWER
PRODUCTS

RENTAL
POWER



BESCHREIBUNG DER APM403*

STÄRKEN DER APM403

FLEXIBLE KONFIGURATION

    Technische Lösung, die sich an verschiedenste 
Konfi gurationen anpassen lässt – Ausführung SOLO oder 
PARALLEL

    Möglichkeit zur individuellen Anpassung spezifi scher 
Anwendungsvariablen

VORSTELLUNG DER
APM403

FLEXIBILITÄT BEI DER KOMMUNIKATION

    Konfi guration und Überwachung per Fernbedienung mit 
der Anwendung WEBSUPERVISOR (als Option)

   Serienmäßige Kommunikationswege: 
  CAN-USB-Host, USB-Gerät, RS485
  SNMP-, MODBUS-Protokoll

   Optional:
  4G, Ethernet, GPRS, Airgate
  TCP/IP-Protokoll

EINFACHE, INTUITIVE BENUTZERFÜHRUNG AN 
STROMERZEUGER ODER STROMERZEUGUNGSANLAGE

   Unterstützung mehrerer Sprachen

    Einfache und intuitive Konfi guration nach 
Anwendungsfall

Taste zum Abschalten 
des Warnton

Start/Stopp des 
Stromerzeugers

Taste zur Bestätigung, 
Bearbeitung oder Rückkehr 
zum Startbildschirm

Navigation zwischen 
den Menüs

Tasten zum Scrollen zwischen 
Bildschirmen/zum Menüwechsel

Taste zum Öffnen/Schließen der Trennschalter

Taste zum Zurücksetzen 
von Störungen

Tasten zum Scrollen zwischen 
Bildschirmen

*APM403P

FOCUS

Die APM403S ist ausschließlich für den
Betriebsmodus SOLO bestimmt. Es werden keine 
Netzstromwerte erfasst und es können entsprechend 
keine Trennschalter angesteuert werden.

APM403S



FUNKTIONEN

TECHNISCHE DATEN

KONFIGURATION BEI INBETRIEBNAHME

   Solo

    Zentralsteuerung für mehrere Stromerzeuger (maximal 8 
Stromerzeuger)

   Niederspannung 

    Normal-/Notbetriebssteuerung für Einzelaggregate oder 
Stromerzeugungsanlagen
   Automatische oder manuelle Normal-/
Notbetriebssteuerung für Einzelaggregate

    Automatische Normal-/Notbetriebssteuerung für 
Stromerzeugungsanlagen

    Netzschaltungstyp kurzzeitig oder ständig parallel, 
unterbrechungsfrei: 
  bei Rückkehr des Netzes
  bei der Kappung von Spitzen
  im Testbetrieb

   Spezifische Schutzvorrichtungen für den Stromerzeuger

   Spezifische Schutzvorrichtungen für das Netz

REGELUNG

   Einfach: 
  Drehzahl
  Spannung

    Automatischer Start/Stopp der Geräte je nach 
Leistungsanforderung der Anlage.

MESSUNGEN UND ANZEIGE

   Mechanisch
  Füllstände
  Temperaturen
  Drücke
  Drehzahl

   Elektrisch
  Spannung Stromerzeuger und Netz
  Stromwerte
  Frequenz
  Leistungsfaktor
  Leistung (kW und kVA)
  Synchronisierungsstatus

   Energiezähler

   Zählungen und Statistiken, elektrisch und mechanisch

   Herunterzählen von Zeitschaltungen

   Gerätestatus

   Anzeige von Ereignissen

   Alarm- und Fehlermeldungen

    Anzeige von Störungscodes für Motoren, die über ein 
elektronisches Steuergerät (ECU) verfügen

BETRIEBSBEDINGUNGEN

    Betriebstemperatur - 20 °C  /  + 60 °C

    Lagertemperatur - 20 °C  /  + 70 °C

EMV

    Zertifiziert nach CE/UL

    EMV-Richtlinie 2014/30/EU

SICHERHEIT

    Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

ELEKTRISCHE MESSWERTE

    Frequenz 50 Hz / 60 Hz

    Nennspannungsbereich 86,6 bei 480 V AC Phase zu Phase

    Nennstromstärke In = 5 A

    Batteriebereich 8–36 V

SPRACHEN

     Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch, brasilianisches Portugiesisch, Türkisch, Norwegisch, Polnisch, 

Chinesisch, Russisch



WEB-SCHNITTSTELLE

FERNSTEUERUNG / ÜBERWACHUNG

Die über eine Web-Schnittstelle bereitgestellte Fernsteuerung und -überwachung der 
Steuerung APM403 läuft unter dem Namen WEBSUPERVISOR. 

 OPTIONSCODE

Fernsteuerung / -überwachung per ETHERNET CEA12

Fernsteuerung / -überwachung per GSM CEA72

Fernsteuerung / -überwachung per 4G CEA73

    Diese Option bietet zahlreiche Möglichkeiten – von 
der Überwachung eines einzelnen Stromerzeugers 
bis zum Management einer ganzen Gerätefl otte. Die 
Funktionsparameter der Stromerzeuger werden über 
GSM/3G/4G übertragen. Auf die Schnittstelle kann 
über PC, Tablet oder Smartphone zugegriffen werden. 

    Darüber hinaus kann der Benutzer über die 
Schnittstelle ortsunabhängig jederzeit seine Anlagen 
überwachen und Daten einsehen. 

    Der Zugriff auf die Anwendung erfolgt mit 
Kennwortschutz. Die Benutzerberechtigungen 
können ganz nach Bedarf zugewiesen werden. Die 
Konfi guration von Warnmeldungen mit Versand per 
E-Mail (basierend auf vom Benutzer vorab festgelegten 
Ereignissen) ist ebenfalls möglich.



Die Anwendung bietet folgende Möglichkeiten:

   FERNSTEUERUNG
  Start/Stopp des Stromerzeugers oder der Anlage
  Öffnen/Schließen von Trennschaltern
  Onlineupdate von Parametern

   ÜBERWACHUNG
  Geeignete Dashboards zeigen Verfügbarkeit der Stromerzeuger und die gelieferte Leistung an
  Festlegung optimierter Wartungspläne
  Archivierung von Daten 
  Darstellung physikalischer und mechanischer Größen
  Visuelle Darstellung des Status der Stromerzeuger
  Visuelle Darstellung des Ereignisstapels der Stromerzeuger 
  Benachrichtigung über den Status der Stromerzeuger
  Ortsbestimmung der Anlagen (GPS-Option)



KONFIGURATION A612

KONFIGURATIONEN

   Mit automatischer Normal-/Notstromumschaltung    Mit manuellem Trennschalter

Einzelaggregat, ohne Netz, ohne Koppelung, ohne Normal-/Notstromumschaltung

A612 A622 A631 A633 A651 A661

OHNE NETZKOPPELUNG
  Mit automatischer Normal-/Notstromumschaltung A612

  Mit manuellem Trennschalter A612

APM403P

APM403S

APM403P APM403P APM403PAPM403P APM403P

APM403S

M

Steuerung Trennschalter Strom- und Spannungsmessung



KONFIGURATION A612

KONFIGURATION A622

Einzelaggregat, ohne Netz, ohne Koppelung, ohne Normal-/
Notstromumschaltung, mit motorisiertem Trennschalter, der über die 
APM403 angesteuert wird

Einzelaggregat, mit Netz, ohne Koppelung, mit Normal-/
Notstromumschaltung, die über die APM403 angesteuert wird

OHNE NETZKOPPELUNG
Mit motorisiertem 
Trennschalter, der über die 
APM403 angesteuert wird

A612

APM403P

M

M M

Steuerung Trennschalter Strom- und Spannungsmessung

Steuerung Trennschalter Strom- und Spannungsmessung

Mechanische Verriegelung 
am Umschalter

Spannungsmessung

KONFIGURATION A631

M M M

Steuerung Trennschalter Strom- und Spannungsmessung Spannungsmessung

Zentral gekoppelte Stromerzeuger, ohne Netz, ohne Normal-/Notstromumschaltung, statische 
Verteilung von Wirk- und Blindleistung



KONFIGURATION A633

Zentral gekoppelte Stromerzeuger, ohne Netz, ohne Normal-/Notstromumschaltung, 
Verteilung von Wirk- und Blindleistung über Digitalbus

M M M

M M

M M

KONFIGURATION A651

KONFIGURATION A661

Einzelaggregat, mit Netz, mit Normal-/
Notstromumschaltung, vorübergehende Koppelung bei 
Rückkehr des Netzstroms

Spezifi sche Schutzvorrichtungen für die Stromerzeuger
Spezifi sche Schutzvorrichtungen für das Netz

Spezifi sche Schutzvorrichtungen für die Stromerzeuger
Spezifi sche Schutzvorrichtungen für das Netz

Einzelaggregat, mit Netz, mit Normal-/
Notstromumschaltung, ständige Koppelung

Steuerung Trennschalter Strom- und Spannungsmessung Spannungsmessung Kommunikationsbus

Steuerung Trennschalter Strom- und Spannungsmessung

Spannungsmessung

Steuerung Trennschalter Strom- und Spannungsmessung

Spannungsmessung



SCHUTZ
FÜR STROMERZEUGER UND NETZ

SCHUTZ ANSI-CODE

    Kontrolle der Autorisierung zur Koppelung von zwei Netzteilen ANSI 25

    Unterspannungsschutz ANSI 27

    Maximale Wirk-/Blindleistung ANSI 32

    Minimale Wirkleistung ANSI 37P

    Schutz vor unterschiedlichen Phasenströmen ANSI 46

    Schutz vor Sperrspannung und Erfassung der gegenläufi gen Umdrehung der Drehmaschine ANSI 47

    3-phasiger Schutz vor Kurzschlüssen zwischen den Phasen ANSI 50

    3-phasiger Schutz vor Überlast und Kurzschlüssen zwischen den Phasen ANSI 51

    Schutz vor Überspannung oder ausreichender Spannung ANSI 59

    Überfrequenzschutz ANSI 81H

    Unterfrequenzschutz ANSI 81L

    Schutz vor rascher Entkoppelung zwischen zwei Netzteilen ANSI 81R

    Schutz vor Entkoppelung bei Vektorsprung ANSI 78



SDMO Industries - 270 rue de Kerervern
CS 40047 - 29801 Brest Guipavas cedex 9 - Frankreich  

Tél. +33 (0)2 98 41 41 41

www.kohlersdmo.com
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WESTEN
SDMO BREST
TÉL. 02 98 41 13 48 
FAX 02 98 41 13 57

MITTE - WESTEN
SDMO CHOLET
TÉL. 02 41 75 96 70 
FAX 02 41 75 96 71

PARIS/NORD NORMANDIE
SDMO GENNEVILLIERS
TÉL. 01 41 88 38 00 
FAX 01 41 88 38 37 

SDMO ARRAS
TÉL 03 21 73 38 26 
FAX 03 21 73 14 59

OSTEN
SDMO METZ
TÉL. 03 87 37 88 50 
FAX 03 87 37 88 59

SÜDOSTEN
SDMO VALENCE
TÉL. 04 75 81 31 00
FAX 04 75 81 31 10 

SDMO AIX-EN-PROVENCE 
TÉL. 04 42 52 51 60
FAX 04 42 52 51 61

SÜDWESTEN
SDMO TOULOUSE
TÉL. 05 61 24 75 75 
FAX 05 61 24 75 79

HANDELSAGENTU-
REN FRANKREICH

DEUTSCHLAND
SDMO GMBH
TÉL. +49 (0) 63 32 97 15 00 
FAX +49 (0) 63 32 97 15 11

BELGIEN
SDMO NV/SA
TÉL. +32 36 46 04 15 
FAX +32 36 46 06 25

SPANIEN
SDMO INDUSTRIES 
IBERICA
TÉL.+34 (9) 35 86 34 00 
FAX +34 (9) 35 86 31 36

GROSSBRITANNIEN
SDMO ENERGY LTD
TÉL. +44 (0) 16 06 83 81 20 
FAX +44 (0) 16 06 83 78 63

LATEINAMERIKA
& KARIBIK
SDMO GENERATING SETS  
TÉL. +1 305 863 0012 
FAX +1 954 432 8330

BRASILIEN
SDMO MAQUIGERAL
TÉL. +55 (11) 37 89 60 00

FILIALEN

SÜDAFRIKA
SDMO SOUTH AFRICA
TÉL. +27 (0) 8 32 33 55 61 
FAX +33 (0) 1 72 27 61 51

ALGERIEN
SDMO ALGER
TÉL. +213 (0) 21 68 12 12 
FAX +213 (0) 21 68 14 14

DUBAI
SDMO MIDDLE EAST
TÉL. +971 4 458 70 20  
FAX +971 4 458 69 85

ÄGYPTEN
SDMO LE CAIRE
TÉL./ FAX+ 20 2 22 67 12 78

KENIA
SDMO NAIROBI
TEL. : +25 47 07 60 54 00

RUSSLAND
SDMO MOSCOU
TÉL./ FAX +7 495 665 16 98

TOGO
SDMO WEST AFRICA
TÉL. + 228 22 22 65 65

TÜRKEI
SDMO ISTANBUL
TÉL. +90 53 07 35 09 10

BÜROS


