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SDMO Industries 
Sitz und 3 Produktionsstandorte - Frankreich 

Produktionsstandort - Brasilien

Vertriebspartner

SDMO Industries -Niederlassungen

Kohler Power Systems 
Sitz und Produktionsstandort - Kohler, WI 

Sitz und Produktionsstandort - Singapur

Produktionsstandort - Indien

Produktionsstandort - China

Vertretungen, Vertragshändler und Vertriebspartner
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KOHLER-SDMO,  
DIE BESTE 

ENERGIELÖSUNG  
AUF DEM MARKT 

Von Off-Shore-Bohrinseln bis zu den Extrembedingungen der Wüste, vom 

Wohnungsbau bis zu hochspezialisierten Industrieanwendungen – dank 

der Zuverlässigkeit und Leistung seiner Stromerzeuger nimmt  

KOHLER-SDMO einen Spitzenplatz unter den Herstellern weltweit ein. Seit 

der Unternehmensgründung 1966 hat SDMO Industries den Hauptsitz des 

Unternehmens und drei Werke in Brest sowie ein weiteres Werk in Brasilien 

aufgebaut. Mit jedem Tag stärkt KOHLER-SDMO seine Führungsposition 

dank der internationalen Aufstellung des Konzerns. Das Unternehmen, das 

ausschließlich Generatoren produziert und vertreibt, bietet heute eines der 

umfassendsten Angebote in diesem Bereich. 

In Verbindung mit seinem engen Vertriebsnetz führt dies dazu, dass 

KOHLER-SDMO jeden überall und zu jeder Zeit mit elektrischer Energie 

versorgen kann. 

Über seine klassische Funktion als industrieller Hersteller von 
Stromerzeugern hinaus präsentiert sich KOHLER-SDMO heute als echter 

Energieversorger. 

NATIONALE ABDECKUNG, 
INTERNATIONALE 

PRÄSENZ.  
GLOBAL DENKEN, LOKAL 

HANDELN 
Um seine Aktivitäten ständig weiterentwickeln und immer wieder neue 

Märkte erschließen zu können, stützt sich KOHLER-SDMO auf:

- seine 8 Handelsagenturen und 3 Regionaldirektionen in Frankreich.

Und international:

- ein über mehr als 150 Länder gespanntes Vertriebsnetz,

- seine 6 Auslandsfilialen,

- seine 8 Vertretungsbüros.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen mit seinen 6 Lagerstandorten eine 

hohe Reaktivität, da diese zusammen mit den Filialen ein engmaschiges 

und effizientes Handelsnetz bilden. 

Die Vertretungen von KOHLER und SDMO gewährleisten nun im Rahmen 

von KOHLER-SDMO eine gegenseitige Ergänzung, die für Sie zusätzliche 

Unterstützung und bessere Begleitung bedeutet.

GLOBAL DENKEN, 
LOKAL HANDELNKOHLER-SDMO
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INNOVATIVE LÖSUNGEN DER 
SPITZENKLASSE

Ein modernes Werk
KOHLER-SDMOs hoch leistungsfähige Werke haben eine

Gesamtfläche von 38.000 m².

Dort montieren hochspezialisierte Mitarbeiter die Komponenten.

IN DER MODELLREIHE 
POWER PRODUCTS 
STECKT DAS KNOW-HOW VON KOHLER-SDMO
KOHLER-SDMO setzt sich für Forschung & Entwicklung ein, um dem nachgefragten Bedarf vorzugreifen und den Kunden des Unternehmens die 

innovativsten und leistungsstärksten Stromerzeugungslösungen des Marktes bieten zu können.

PRODUKTIONSWERKZEUGE

EIN GANZHEITLICHER ANSATZ FÜR FORSCHUNG UND 
ENTWICKLUNG

Entwicklungsabteilung mit Einsicht in die 
neuesten technischen Entwicklungen
In der Entwicklungsabteilung werden auf Anregung der 

Marketingabteilung Produkte entwickelt, die ganz auf die kommenden 

Anforderungen des Marktes ausgerichtet sind. Die Mitarbeiter dieser 

Teams werden ständig in den neuesten 3D-Modellier- und Statikmodulen 

sowie thermodynamischen und akustischen Simulationen geschult.

Modernste Arbeitsmittel
KOHLER-SDMO investiert in modernste Technologien, um individuelle 

Produkte und Lösungen zu entwickeln. Dank ihrer Fachkenntnisse können 

unsere Teams mit jedem Tag die Leistung der Stromerzeuger und ihrer 

Komponenten weiter optimieren. Unser eigenständiges Labor erfüllt auch 

die allerneuesten Anforderungen und bietet auf einer Fläche von 2000 m2 

eine spezifische  Infrastruktur.
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IMMER DAS 
PASSENDE PRODUKT 

KOHLER-SDMO macht keine Kompromisse, wenn es um die Qualität 

und die Einhaltung von Normen bei unseren Produkten geht. Daher 

stellen wir in Bezug auf Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit über 

die gesetzlichen Richtlinien hinausgehende Ansprüche an unsere 

Erzeugnisse. Um diese Ziele zu erreichen, werden die Bauteile mit 

großer Sorgfalt bei den namhaftesten und zuverlässigsten Herstellern 

ausgewählt.

LEISTUNGSSTÄRKE, 
EXTREME KLIMATISCHE 

BEDINGUNGEN UND GERINGE 
LÄRMEMISSIONEN UNTER 

EINEM HUT

Ein wesentlicher Aspekt, der bei der Entwicklung der Stromerzeuger 

im Vordergrund steht, ist es, eine optimale Leistung unter 

möglicherweise extremen klimatischen Bedingungen mit möglichst 

geringer Lärmemission bereit zu stellen. Hierbei ist es KOHLER-SDMO 

dank der fundierten Entwicklungsbemühungen unserer versierten und 

mit modernsten Techniken arbeitenden Teams gelungen, das ideale 

Verhältnis dieser drei Faktoren zu erzielen. 

POWER PRODUCTS 
DIE PRODUKT-HIGHLIGHTS

Höchste Ansprüche an unsere Lieferanten 
KOHLER-SDMO sieht sich verpflichtet, leistungsstarke Stromerzeuger 

zu entwickeln, die gleichzeitig den höchsten Qualitätsansprüchen 

gerecht werden. KOHLER-SDMO baut hierzu auf eine akribische 

Auswahl der Materialien und der Ausrüstung und arbeitet sehr eng 

mit seinen Lieferanten zusammen, die zu den besten auf dem Markt 

gehören. KOHLER-SDMO und seine Partner sind ständig bestrebt, 

gemeinsam die Produkte von Morgen zu entwickeln.

Verringerung der 
Schadstoffemissionen

KOHLER-SDMO greift bei seiner Modellreihe Power 

Products auf Motoren für die Stromerzeuger 

zurück, deren Schadstoffemissionen möglichst 

niedrig sind. Um diese besser differenzieren zu 

können, verwendet KOHLER-SDMO folgende Kürzel:  

C3 = Stufe 3A (50Hz/EU-Richtlinie)  

/ Stufe 3 (60Hz/amerikanische EPA-Norm)
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KOHLER-SDMO,  
OPTIMIERUNG DER LEISTUNG 
DER ANLAGEN 
OHNE ABSTRICHE BEI DER SICHERHEIT
Die Abteilung Services von KOHLER-SDMO begleitet Händler und Kunden im Alltag, um die Zuverlässigkeit und Leistung von Generatoren und 

Stromerzeugungsanlagen zu gewährleisten. 

Fortbildung
Im Fortbildungszentrum von KOHLER-SDMO in Brest erhalten unsere Händler und ihre Kunden die erforderlichen Kenntnisse zur Installation, Inbetriebnahme, 

Nutzung und Wartung von Stromerzeugern vermittelt. Diese Liste der angebotenen elektrotechnischen und mechanischen Ausbildungsgänge ist nicht 

vollständig. 

POWER PRODUCTS 
DIENSTLEISTUNGEN

Ersatzteile 
Auch wenn die Verwaltung der Ersatzteilbestände und Bestellungen 

zentralisiert in Brest erfolgt, so können wir doch dank unseres 

dichten internationalen Vertriebsnetzes und unserer angepassten 

Verwaltungstools stets eine rasche Ausführung aller Bestellungen 

gewährleisten.

Technischer Support: 
Unser Kundenservice findet auf alle technischen Fragen und Probleme, 

die bei Stromerzeugern und deren Installation auftreten mögen, eine 

passende Antwort. Er organisiert Aktionen vor Ort und unterstützt die 

Vertriebsagenturen bei ihren alltäglichen Interventionen.
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KOHLER- 
MOTORENPOWER PRODUCTS von 9kVA bis 44kVA

PRODUKTREIHE ADRIATIC

Ungekapselte Ausführung

TECHNISCHE DATEN 50 HZ - 400 - 230 V TECHNISCHE DATEN 60 HZ - 480 - 277 V GEMEINSAME TECHNISCHE DATEN

TYP 
(1)

U/
min

kVA 
Cos 0,8

Verbr. 
bei 
3/4 
Last 
l/h

TYP 
(2)

U/
min

kWe 
ISO 8528*

Verbr. 
bei 
3/4 
Last 
l/h

Motor Ungekapselte Ausführung(5)

PRP (3) ESP(4) PRP (3) ESP(4) Motortyp
Zy-
lin-
der

Hubraum 
(l)

Abmessungen 
LxBxH (m)

Gewicht 
(6) (kg)

Tankin-
halt (l)

K9 1500 8 9 1,9 K9U 1800 8 9 2,3 KDW1003 3L 1,0 1.22x0.70x0.92 290 50

K12 1500 10 12 2,53 K12U 1800 11 12 2,9 KDW1404 4L 1,4 1.41x0.72x1.02 340 50

K16 1500 15 16 3,7 K16U 1800 15 16 4,5 KDW1603 3L 1,7 1.41x0.72x1.02 410 50

K16H 3000 - 16 3,63 - - - - - KDW1003-H 3L 1,0 1.41x0.72x1.02 310 50

K21H 3000 - 21 4,9 - - - - - KDW1404-H 4L 1,4 1.41x0.72x1.02 350 50

K22 1500 20 22 3,5 K20U 1800 18 20 4,1 KDI1903M 3L 1,86 1.41x0.72x1.08 490 50

K27 1500 24 27 4,7 K25U 1800 23 25  5,5 KDI2504M 4L 2,48 1.41x0.72x1.08 540 50

K28H 3000 - 28 7,5 - - - - - KDW1603-H 3L 1,65 1.7x0.90x1.12 500 100

K33 1500 30 33 5,9 - - - - - KDI2504TM-30 4L 2,5 1,70x0,90x1,12 500 100

K44 1500 40 44 7,5 - - - - - KDI2504TM-40 4L 2,5 1,70x0,90x1,12 500 100

TECHNISCHE DATEN 50 HZ - 230 V TECHNISCHE DATEN 60 HZ - 240 V GEMEINSAME TECHNISCHE DATEN

TYP 
(1)

U/
min

kVA 
Cos 0,8

Verbr. 
bei 
3/4 
Last 
l/h

TYP 
(2)

U/
min

kWe 
ISO 8528*

Verbr. 
bei 
3/4 
Last 
l/h

Motor Ungekapselte Ausführung(5)

PRP (3) ESP(4) PRP (3) ESP(4) Motortyp
Zy-
lin-
der

Hubraum 
(l)

Abmessungen 
LxBxH (m)

Gewicht 
(6) 
(kg)

Tankin-
halt (l)

- - - - - K9UM 1800 8 9 2,3 KDW1003 3L 1,0 1.41x0.72x1.02 330 50

K10M 1500 9 10 2,53 K12UM 1800 11 12 2,9 KDW1404 4L 1,4 1.41x0.72x1.02 350 50

K12M 1500 11 12 3,7 K16UM 1800 15 16 4,5 KDW1603 3L 1,7 1.41x0.72x1.02 440 50

K17M 1500 16 17 3,5 K20UM 1800 16 18 4,1 KDW1903M 3L 1,8 1.41x0.72x1.08 530 50

Ungekapselte Ausführung   K16U Ungekapselte Ausführung   K27

TECHNISCHE DATEN DER DREIPHASENGERÄTE

TECHNISCHE DATEN DER EINPHASEN-GERÄTE

(1)Auch für folgende Spannungen verfügbar: 415/240 V - 380/220 V - 220/127 V - 200/115 V
(2)Auch für folgende Spannungen verfügbar: 440/254 V - 220/127 V - 208/120 V
(3)PRP: Diese Hauptleistung ist entsprechend ISO 8528-1 ohne Unterbrechung, bei wechselnden Lasten und für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr verfügbar.
(4) ESP: Standby-Leistung, verfügbar für einen Notstrombetrieb unter variabler Last gemäß ISO 8528-1, keine Überlast zulässig
(5)Die Abmessungen und Gewichtsangaben beziehen sich auf Standardgeräte ohne Sonderausführungen
(6)Leergewicht ohne Kraftstoff
*ISO 8528: Leistungsangaben gemäß gültigen Bestimmungen

6
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Schallgedämmte Version

Typ Standard-Karosserien Karosserie mit doppelwandigem Chassis Geräuschniveau  
50 Hz

Geräuschniveau  
60 Hz

50Hz 60Hz Karos-
serie

Tankin-
halt (l)

Abmessungen 
LxBxH (m)

Gewicht 
(kg)

Tankinhalt 
(l)

Laufleistung 
50Hz (h)

Laufleistung 
60Hz (h)

LWA
dB(A) in 
1 m Ent-
fernung

dB(A) in 
7 m Ent-
fernung

dB(A) in 7 m 
Entfernung

K9 K9U M125 50 1.48x0.76x1.03 390 - - - 83 67 54 64

K12 K12U M126 50 1.75x0.78x1.23 510 93 36.8 31.7 83 67 54 64

K16 K16U M126 50 1.75x0.78x1.23 580 93 25,1 20,7 91 74 61 69

K16H - M126 50 1.75x0.78x1.23 480 93 25.6 - 95 79 66 -

K21H - M126 50 1.75x0.78x1.23 520 93 19 - 96 80 67 -

K22 K20U M126 50 1.75x0.78x1.23 660 93 26.6 22,5 87 71 58 67

K27 K25U M126 50 1.75x0.78x1.23 710 93 19.8 16,7 93 76 64 68

K28H - M127 100 2.08x0.96x1.42 750 230 30.7 - 100 83 71 -

K33 - M127 100 2.08x0.96x1.42 750 230 39 - 93 76 64 -

K44 - M127 100 2.08x0.96x1.42 750 230 30,7 - 93 76 64 -

Typ Standard-Karosserien Karosserie mit doppelwandigem Chassis Geräuschniveau  
50 Hz

Geräuschniveau  
60 Hz

50Hz 60Hz Karos-
serie

Tankin-
halt (l)

Abmessungen 
LxBxH (m)

Gewicht 
(kg)

Tankinhalt 
(l)

Laufleistung 
50Hz (h)

Laufleistung 
60Hz (h)

LWA
dB(A) in 
1 m Ent-
fernung

dB(A) in 
7 m Ent-
fernung

dB(A) in 7 m 
Entfernung

- K9UM M126 50 1.75x0.78x1.23 500 93 - 40.4 - - - 64

K10M K12UM M126 50 1.75x0.78x1.23 520 93 36.8 31.7 83 67 54 64

K12M K16UM M126 50 1.75x0.78x1.23 610 93 25,1 20,7 91 74 61 69

K17M K20UM M126 50 1.75x0.78x1.23 700 93 26.6  22,7 87 71 58 67

Schallgedämmte Version    K27 Schallgedämmte Version    K9

TECHNISCHE DATEN DER DREIPHASENGERÄTE

TECHNISCHE DATEN DER EINPHASEN-GERÄTE

PRODUKTREIHE ADRIATIC
VORTEILE DES PRODUKTS

VERBINDUNG ZWISCHEN KOMPAKTEN MASSEN UND HOHER EFFIZIENZ

Die hohen Leistungswerte der KOHLER KDI Dieselmotoren ermöglichen bei unseren Stromerzeugern ein extrem günstiges Verhältnis von Kompaktheit und Leistung. Durch die geringere Baugröße 

sinken auch die Transport- und Lagerkosten. So kann KOHLER-SDMO beispielsweise ab sofort einen Stromerzeuger mit 27KVA/25kWe in einem Gehäuse mit reduzierter Größe (M126) anbieten. Eine 

optimierte Verbrennung sorgt für besonders geringen Kraftstoffverbrauch und minimale Schadstoffemissionen.
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MITSUBITSHI- 
MOTORENPOWER PRODUCTS von 9kVA bis 44kVA

PRODUKTREIHE PACIFIC

TECHNISCHE DATEN 50 HZ - 400 - 230 V TECHNISCHE DATEN 60 HZ - 480 - 277 V GEMEINSAME TECHNISCHE DATEN

Typ
(1)

U/
Min

kVA 
Cos 0,8 Verbr. bei 

3/4 Last 
l/h

TYP 
(2)

U/
Min

kWe 
ISO 8528* Verbr. bei 

3/4 Last 
l/h

Motor Ungekapselte Ausführung(5)

PRP 
(3)

ESP
(4)

PRP 
(3)

ESP
(4)

Typ 
Motor

Zy-
lin-
der

Hu-
braum

(l)

Abmessungen 
LxBxH (m)

Gewicht(6)
(kg)

Tankin-
halt (l)

T12K 1500 10 12 2,5 T11U 1800 10 11 3,2 S3L2 SD 3L 1,3 1.41X0.72X1.05 387 50

T16K 1500 15 16 3,4 T16U 1800 14 16 4,2 S4L2 SD 4L 1,7 1.41X0.72X1.05 406 50

T22K 1500 20 22 4,7 T20U 1800 18 20 5,6 S4Q2 SD 4L 2,5 1.70X0.90X1.12 549 100

T22C3 1500 20 22 4,7 - - - - - S4Q2 Z361SD 4L 2,5 1.70X0.90X1.12 549 100

T33C3 1500 30 33 6,2 - - - - - S4S Z361SD 4L 3,3 1.70X0.90X1.14 670 100

T44C3 1500 40 44 8,1 - - - - - S4S Z3DT61SD 4L 3,3 1.70X0.90X1.22 680 100

T9HK 3000 - 9 2,6 - - - - - L2E SDH 2L 0,6 1.22X0.70X0.92 240 50

T12HK 3000 - 12 4,2 - - - - - L3E SDH 3L 1,0 1.22X0.70X0.92 260 50

TECHNISCHE DATEN 50 HZ - 230 V TECHNISCHE DATEN 60 HZ - 240 V GEMEINSAME TECHNISCHE DATEN

TYP 
(1)

U/
Min

kVA 
Cos 0,8 Verbr. bei 

3/4 Last 
l/h

TYP (2) U/Min

kWe 
ISO 8528* Verbr. bei 

3/4 Last 
l/h

Motor Ungekapselte Ausführung(5)

PRP
 (3)

ESP
(4)

PRP 
(3)

ESP
(4)

Motortyp
Zy-
lin-
der

Hu-
braum 

(l)

Abmessungen 
LxBxH (m)

Gewicht 
(6)(kg)

Tankin-
halt (l)

T9KM 1500 8 9 2,5 T11UM 1800 9 10 3,2 S3L2-SD 3L 1,3 1.41X0.72X1.05 396 50

T12KM 1500 11 12 3,4 T16UM 1800 14 15 4,2 S4L2-SD 4L 1,8 1.41X0.72X1.06 406 50

T17KM 1500 15 17 4,7 T20UM 1800 18 20 5,6 S4Q2-SD 4L 2,5 1.70X0.90X1.12 590 100

T17C3M 1500 15 17 4,7 - - - - - S4Q2-Z361SD 4L 2,5 1.70X0.90X1.12 590 100

T25C3M 1500 23 25 6,2 - - - - - S4S-Z361SD 4L 3,3 1.70X0.90X1.14 710 100

T8HKM 3000 - 8 2,6 - - - - - L2E SDH 2L 0,6 1.22X0.70X0.92 220 50

T11HKM 3000 - 11 4,2 - - - - - L3E SDH 3L 1 1.22X0.70X0.92 280 50

TECHNISCHE DATEN DER DREIPHASENGERÄTE

TECHNISCHE DATEN DER EINPHASEN-GERÄTE

(1)Auch für folgende Spannungen verfügbar: 415/240 V - 380/220 V - 220/127 V - 200/115 V
(2)Auch für folgende Spannungen verfügbar: 440/254 V - 220/127 V - 208/120 V
(3)PRP: Diese Hauptleistung ist entsprechend ISO 8528-1 ohne Unterbrechung, bei wechselnden Lasten und für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr verfügbar.
(4) ESP: Standby-Leistung, verfügbar für einen Notstrombetrieb unter variabler Last gemäß ISO 8528-1, keine Überlast zulässig
(5)Die Abmessungen und Gewichtsangaben beziehen sich auf Standardgeräte ohne Sonderausführungen

(6)Leergewicht ohne Kraftstoff
(7)Auch für folgende Spannungen verfügbar: 220 V - 240 V
*ISO 8528: Leistungsangaben gemäß gültigen Bestimmungen

Ungekapselte Ausführung

Ungekapselte Ausführung   T12K Ungekapselte Ausführung   T44K



9

Typ Standard-Karosserien Karosserie mit doppelwandigem Chassis Geräuschniveau  
50 Hz

Geräuschniveau  
60 Hz

50Hz 60Hz Karos-
serie

Tankin-
halt (l)

Abmessungen 
LxBxH (m)

Ge-
wicht 
(kg)

Tankinhalt 
(l)

Laufleistung 
50Hz (h)

Laufleistung 
60Hz (h)

LWA
dB(A) in
 1 m Ent-
fernung

dB(A) in 
7 m Ent-
fernung

dB(A) in 7 m 
Entfernung

T12K T11U M126 50 1.75x0.78x1.23 530 93 37,2 29,1 87 71 58 63

T16K T16U M126 50 1.75x0.78x1.23 554 93 27,4 22,1 89 72 59 65

T22K T20U M127 100 2.08x0.96x1.42 780 230 48,9 41,1 87 70 58 65

T22C3 - M127 100 2.08x0.96x1.42 780 230 48,9 - 87 70 58 -

T33C3 - M127 100 2.08x0.96x1.42 900 230 37,1 - 92 74 62 -

T44C3 - M127 100 2.08x0.96x1.42 920 230 28,4 - 91 74 62 -

T9HK - M125 50 1.48x0.76x1.03 360 93 35,8 - 94 79 65 -

T12HK - M125 50 1.48x0.76x1.03 380 93 22,1 - 95 80 66 -

Typ Standard-Karosserien Karosserie mit doppelwandigem Chassis Geräuschniveau  
50 Hz

Geräuschniveau  
60 Hz

50Hz 60Hz Karos-
serie

Tankin-
halt (l)

Abmessungen 
LxBxH (m)

Gewicht 
(kg)

Tankinhalt 
(l)

Laufleistung 
50Hz (h)

Laufleistung 
60Hz (h)

LWA
dB(A) in 
1 m Ent-
fernung

dB(A) in 
7 m Ent-
fernung

dB(A) in 7 m 
Entfernung

T9KM T11UM M126 50 1.75x0.78x1.23 544 93 37,2 29,1 87 71 58 63

T12KM T16UM M126 50 1.75x0.78x1.23 630 93 27,4 22,1 88 72 59 65

T17KM T20UM M127 100 2.08x0.96x1.42 820 230 48,9 41,1 87 70 58 65

T17C3M - M127 100 2.08x0.96x1.42 820 230 48,9 - 87 70 58 -

T25C3M - M127 100 2.08x0.96x1.42 940 230 37,1 - 92 74 62 -

T8HKM - M125 50 1.48x0.76x1.03 340 93 35,8 - 94 79 65 -

T11HKM - M125 50 1.48x0.76x1.03 400 93 22,1 - 97 82 68 -

TECHNISCHE DATEN DER DREIPHASENGERÄTE

TECHNISCHE DATEN DER EINPHASEN-GERÄTE

PRODUKTREIHE PACIFIC

KOHLER-SDMO bietet als Option ein doppelwandiges Chassis an,das eine lange autonome Laufleistung erlaubt.
Dank des doppelwandigen Aufbaus bleibt die Umwelt auch bei eventuell auslaufendem Kraftstoff geschützt. 
Dies ist die optimale Lösung für Anwendungen in isolierter Lage.

FOCUS OPTION

Schallgedämmte Version

Schallgedämmte Version    T9HK Schallgedämmte Version   T33K
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KOHLER- 
MOTORENPOWER PRODUCTS von 25kVA bis 400kVA

PRODUKTREIHE NEVADA

(1) Nur mit Spannung 400/230 erhältlich
(2) Die Abmessungen und Gewichtsangaben beziehen sich auf Standardgeräte ohne Sonderausführungen
(3) PRP: Hauptleistung gemäß ISO 8528-1 bei wechselnden Lasten für eine unbegrenzte Anzahl an Stunden 
      pro Jahr ununterbrochen verfügbar

(4) ESP: Standby-Leistung, verfügbar für einen Notstrombetrieb unter variabler Last gemäß ISO 8528-1, keine Überlast zulässig
(5) Leergewicht ohne Kraftstoff

TECHNISCHE DATEN 50 HZ 400 -230 V TECHNISCHE DATEN

Typ
 (1)

kVA 
Cos  0,8

U/Min
Motor Ungekapselte Ausführung(2)

PRP 
(3)

ESP
(4)

Motortyp Zyl.
Hubraum

(l)
Abmessungen  

LxBxH (m)
Gewicht(5)  

(kg)

GZ25 - 25 1500 GMC430-27 4, R 3,0 2.20x1.04x1.120 592

GZ30 - 31 1500 GMC430-32 4, R 3,0 2.20x1.04x1.120 615

GZ40 - 35 1500 GMC643-36 6V 4,3 2.20x1.04x1.17 666

GZ45 - 35 1500 GMC643-40 6V 4,3 2.20x1.04x1.17 708

GZ50 - 50 1500 GMC850 8V 5,0 2.20x1.04x1.17 786

GZ60 - 59 1500 GMC857 8V 5,7 2.20x1.04x1.17 786

GZ80 - 87 1500 GMC857T 8V 5,7 2.80x1.12x1.38 1271

GZ100 - 92 1500 GMC857TIC 8V 5,7 2.80x1.12x1.38 1271

GZ125 - 127 1500 PSI88T 8V 8,7 2.80X1.12X1.38 1293

GZ150 - 146 1500 PSI88TIC 8V 8,7 2.80x1.12x1.38 1554

GZ180 160 176 1500 D111TIC-176 6V 11,0 3.58x1.35x1.91 2238

GZ200 196 216 1500 D111TIC-195 6V 11,0 3.58x1.35x1.92 2238

GZ250 250 275 1500 D146TIC 8V 14,6 3.50x1.75x2.15 2942

GZ300 300 330 1500 D183TIC-273 10V 18,3 3.47x1.71x2.46 3623

GZ350 318 350 1500 D183TIC-319 10V 18,3 3.47x1.71x2.47 3623

GZ400 345 380 1500 D219TIC 12V 21,9 3.90x1.98x2.46 3888

TECHNISCHE DATEN DER DREIPHASENGERÄTE

BRENNSTOFF 

GAS

Ungekapselte Ausführung

Ungekapselte Ausführung   GZ25 Ungekapselte Ausführung  GZ200
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Anmerkung: Durch eine einfache Änderung am Schaltschrank lassen sich die Generatoren auf Flüssiggasbetrieb umstellen.

Typ Standard-Karosserien Erdgas-Verbrauch 
 (m3/h)

Geräuschniveau  
50 Hz

50Hz Karosserie
Abmessungen 

LxBxH (m)

Ge-
wicht 
(kg) 
(5)

bei 110 % Last bei 100 % Last bei 75 % Last bei 50 % Last LWA
dB(A) in 

1 m Entfer-
nung

dB(A) in 
7 m Entfer-

nung

GZ25 SSE25-60 2.59x1.08x1.51 841 8,8 8,2 6 4,3 96 76 64

GZ30 SSE25-60 2.59x1.08x1.51 905 10,2 9,5 8 5,6 96 76 64

GZ40 SSE25-60 2.59x1.08x1.51 957 13,5 12,5 10 7,5 93 73 62

GZ45 SSE25-60 2.59x1.08x1.51 1020 13,5 12,5 10 7,5 93 73 62

GZ50 SSE25-60 2.59x1.08x1.51 1100 17 16 13 10,3 92 73 62

GZ60 SSE25-60 2.59x1.08x1.51 1100 18,1 17,5 15 11 92 73 62

GZ80 SSE80-150 3.53x1.15x1.72 1518 29,7 28 23 18,5 92 75 64

GZ100 SSE80-150 3.53x1.15x1.72 1539 34,2 32 26 20,5 94 76 65

GZ125 SSE80-150 3.53x1.15x1.72 1732 35,6 33 26 20,5 100 81 70

GZ150 SSE80-150 3.53x1.15x1.72 1863 46,4 43 34 24,2 100 81 70

GZ180 SSE180-200 4.35x1.39x2.10 3064 48,3 43,6 34 23,7 99 79 68

GZ200 SSE180-200 4.35x1.39x2.10 3213 53,5 48,3 37 25,9 99 79 68

GZ250 SSE250 4.53x1.79x2.46 3711 70,4 36,8 49 34,2 95 75 64

GZ300 SSE300-350 6.31x2.23x2.86 5926 83,9 76,1 58 41,6 95 75 64

GZ350 SSE300-350 6.31x2.23x2.86 5926 88,1 79,9 60 46,8 96 75 64

GZ400 SSE400 7.23x2.49x2.86 6429 107,1 97 74 51,9 96 76 65

TECHNISCHE DATEN DER DREIPHASENGERÄTE

PRODUKTREIHE NEVADA 
Brennstoff GAS

MIT EINER SCHALTANLAGE DES TYPS DECISION-MAKER® 3000 

erhalten Sie für Ihren Generator ein ausgereiftes Steuerungssystem, ein 

Überwachungssystem und ein Diagnosesystem.

FOCUS

BRENNSTOFF 

GAS

Schallgedämmte Version

Schallgedämmte Version    GZ60Schallgedämmte Version   GZ125



JOHN-DEERE- 
MOTORENPOWER PRODUCTS von 22kVA bis 250kVA

PRODUKTREIHE MONTANA

TECHNISCHE DATEN DER DREIPHASENGERÄTE

TECHNISCHE DATEN DER EINPHASEN-GERÄTE

12

TECHNISCHE DATEN 50 HZ - 400 -230 V TECHNISCHE DATEN 60 HZ - 480 -277 V GEMEINSAME TECHNISCHE DATEN

TYP 
(1)

kVA 
Cos 0,8 Verbr. 

bei 3/4 
Last l/h

TYP 
(2)

kWe 
ISO 8528* Verbr. 

bei 3/4 
Last l/h

Motor Ungekapselte Ausführung(5)

PRP 
(3)

ESP
(4)

PRP 
(3)

ESP
(4)

Motortyp Zyl.
Hu-

braum
(l)

Maße 
LxBxH (m)

Gewicht(6)  
(kg)

Tankinhalt 
(l)

J22 20 22 5,0 J20U 18 20 6,5 3029DFS29 3L 2,9 1.70x0.90x1.22 750 100
J33 30 33 5,0 J30U 25 28 6,5 3029DFS29 3L 2,9 1.70x0.90x1.22 750 100

J44K 40 44 7,5 J40U 36 40 8,7 3029TFS29 3L 2,9 1.70x0.90x1.22 820 100
J66K 60 66 12,0 J60U 55 60 14,5 4045TF120 4L 4,5 1.87x0.99x1.36 995 180
J77K 70 77 12,0 J70U 64 70 14,5 4045TF120 4L 4,5 1.87x0.99x1.36 1128 180
J88K 80 88 14 J80U 73 80 16 4045TF220 4L 4,5 1.87x0.99x1.36 1088 180
J110K 100 110 16,5 J100U 91 100 19 4045HF120 4L 4,5 1.95x1.08x1.33 1187 190
J130K 120 132 18,5 J120U 106 117 24 6068TF220 6L 6,7 2.37x1.11x1.48 1498 340
J165K 150 165 25 J150U 137 150 29 6068HF120-153 6L 6,7 2.37x1.11x1.48 1578 340
J200K 182 200 31,3 J175U 159 175 36,1 6068HF120-183 6L 6,7 2.37x1.11x1.48 1730 340

- - - - J200U 173 190 36,9 6068HF475 6L 6,7 2.40x1.11x1.48 1790 340
J220C2 200 220 34,0 - - - - 6068HFS77 6L 6,7 2.40x1.11x1.48 1790 340
J250K 227 250 35,9 - - - - 6068HFS55-228 6L 6,7 2.40x1.11x1.54 1800 340

TECHNISCHE DATEN 50 HZ - 230 V TECHNISCHE DATEN 60 HZ - 240 V GEMEINSAME TECHNISCHE DATEN

Typ

kVA 
Cos  0,8 Verbr. 

bei 3/4 
Last l/h

TYP

kWe 
ISO 8528* Verbr. 

bei 3/4 
Last 
l/h

Motor Ungekapselte Ausführung(5)

PRP 
(3)

ESP
(4)

PRP 
(3)

ESP
(4)

Motortyp Zyl.
Hu-

braum
(l)

Abmessungen  
LxBxH (m)

Gewicht(6)  
(kg)

Tankinhalt (l)

- - - - J20UM 18 20 6,5 3029DFS29 3L 2,9 1.70x0.90x1.22 750 100
- - - - J30UM 25 28 6,5 3029DFS29 3L 2,9 1.70x0.90x1.22 800 100
 -  -  - - J40UM 36 40 8,7 3029TFS29 3L 2,9 1.70x0.90x1.22 786 100
 - -  - - J60UM 55 60 14,5 4045TF120 4L 4,5 1.87x0.99x1.36 1187 190

(1)Auch für folgende Spannungen verfügbar: 415/240 V - 380/220 V - 220/127 V - 200/115 V
(2)Auch für folgende Spannungen verfügbar: 440/254 V - 220/127 V - 208/120 V
(3) PRP: Hauptleistung gemäß ISO 8528-1 bei wechselnden Lasten für eine unbegrenzte Anzahl an Stunden 
pro Jahr ununterbrochen verfügbar

(4)ESP: Standby Leistung, verfügbar für einen Notstrombetrieb unter variabler Last gemäß ISO 8528-1, 
keine Überlast zulässig 
(5)Die Abmessungen und Gewichtsangaben beziehen sich auf Standardgeräte ohne Sonderausführungen
(6)Leergewicht ohne Kraftstoff
*ISO 8528: Leistungsangaben gemäß gültigen Bestimmungen

mit TELYS-Schaltanlage als Sonderzubehör mit TELYS-Schaltanlage als Sonderzubehör

Ungekapselte Ausführung

Ungekapselte Ausführung   J88K Ungekapselte Ausführung  J110K



TECHNISCHE DATEN DER DREIPHASENGERÄTE

TECHNISCHE DATEN DER EINPHASEN-GERÄTE
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mit optionalem 48-Stunden-Tank

Typ Standard-Karosserien Karosserie mit doppelwandigem 
Chassis

Karosserie 
mit 

48-Stun-
den-Tank*

Geräuschniveau  
50 Hz

Geräu-
schni-
veau  
60 Hz

50Hz 60Hz Karos-
serie

Tankin-
halt (l)

Abmessungen 
(LxBxH)

Ge-
wicht 
(kg)

Tankin-
halt 
(l)

Laufleistung 
(h) 50Hz

Laufleistung 
(h) 60Hz

Tankinhalt
(l)

LWA
dB(A) in 

1 m Entfer-
nung

dB(A) in 
7 m Entfer-

nung

dB(A) in 7 m 
Entfernung

J22 J20U M127 100 2.08X0.96X1.42 980 230 46 35,4 420 92 75 62 68
J33 J30U M127 100 2.08X0.96X1.42 980 230 46 35,4 420 91 74 62 68
J44K J40U M127 100 2.08X0.96X1.42 1040 230 30,7 26,4 420 91 74 62 66
J66K J60U M128 180 2.30x1.06x1.68 1432 390 32,5 26,9 700 91 73 61 67
J77K J70U M128 180 2.30x1.06x1.68 1548 390 32,5 26,9 700 91 74 62 67
J88K J80U M128 180 2.30x1.06x1.68 1508 390 27,9 24,4 700 94 76 64 73

J110K J100U M129 190 2.55x1.15x1.68 1587 505 30,6 26,6 825 95 78 66 70
J130K J120U M226 340 3.51x1.20x1.83 2088 868 46,9 36,2 1630 93 75 64 69
J165K J150U M226 340 3.51x1.20x1.83 2168 868 34,7 29,9 1630 94 75 64 69
J200K J175U M226 340 3.51x1.20x1.83 2320 868 27,7 24,0 1630 95 76 65 69

- J200U M226 340 3.51x1.20x1.83 2390 868 - 23,5 1630 - - - 70

J220C2 - M226 340 3.51x1.20x1.83 2390 868 25,5 - 1630 95 77 66 -

J250K - M226 340 3.51x1.20x1.83 2400 868 24,2 - 1630 101 82 71 -

Typ Standard-Karosserien Karosserie mit doppelwandigem 
Chassis

Geräuschniveau  
60 Hz

50Hz 60Hz Karosserie
Tankinhalt  

(l)
Abmessungen  

LxBxH (m)
Gewicht (kg)

Tankinhalt
(l)

Laufleistung  
(h) 60Hz 

dB(A) in 7 m Entfer-
nung

- J20UM M127 100 2.08X0.96X1.43 980 230 35,4 68
- J30UM M127 100 2.08X0.96X1.43 1020 230 35,4 68
- J40UM M127 100 2.08X0.96X1.43 1016 230 26,4 67
- J60UM M129 190 2.55x1.15x1.68 1577 390 26,9 67

*Kontaktieren Sie uns für Autonomien 60Hz

PRODUKTREIHE MONTANA
FOCUS OPTION

CHASSIS MIT INTEGRIERTEM 48-STUNDEN-TANK

Entscheiden Sie sich für eine höhere Laufleistung und wählen Sie das doppelwandige Chassis mit integriertem Groß-Tank: die ideale Lösung für Anwendungen in isolierten 

Bereichen. Diese Option bietet hohe Laufleistung und gleichzeitig hohe Sicherheit durch die Möglichkeit, alle Flüssigkeiten des Stromerzeugers auffangen zu können.

Schallgedämmte Version

Schallgedämmte Version   J100U Schallgedämmte Version   J200K
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VOLVO- 
MOTORENPOWER PRODUCTS von 275kVA bis 700kVA

PRODUKTREIHE ATLANTIC
Schallgedämmte Version

Schallgedämmte Version

TECHNISCHE DATEN DER DREIPHASENGERÄTE

TECHNISCHE DATEN DER DREIPHASENGERÄTE

(1)Auch für folgende Spannungen verfügbar: 415/240 V - 380/220 V - 220/127 V - 200/115 V 
(2)Auch für folgende Spannungen verfügbar: 440/254 V - 220/127 V - 208/120 V
(3)PRP: Diese Hauptleistung ist entsprechend ISO 8528-1 ohne Unterbrechung, bei wechselnden Lasten und für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr verfügbar.
(4) ESP: Standby-Leistung, verfügbar für einen Notstrombetrieb unter variabler Last gemäß ISO 8528-1, keine Überlast zulässig 

(5)Die Abmessungen und Gewichtsangaben beziehen sich auf Standardgeräte ohne Sonderausführungen 
(6)Leergewicht ohne Kraftstoff
* ISO 8528: Leistungsangaben gemäß gültigen Bestimmungen
** mit option CN09

TECHNISCHE DATEN 50 HZ - 400 -230 V TECHNISCHE DATEN 60 HZ - 480 - 277 V GEMEINSAME TECHNISCHE DATEN

Typ 
(1)

kVA 
Cos 0,8 Verbr. 

bei 3/4 
Last l/h

TYP 
(2)

kWe 
ISO 8528* Verbr. 

bei 3/4 
Last 
l/h

Motor Ungekapselte Ausführung(5)

PRP  
(3)

ESP 
(4)

PRP  
(3)

ESP 
(4)

Motortyp Zyl.
Hu-

braum
(l)

Abmessungen  
LxBxH (m)

Gewicht(6)  
(kg)

Tankinhalt (l)

- - - - V250U 227 250 45,7 TAD734GE 6L 7,2 2.90X1.30X1.59 2260 390
V275C2 250 275 42,6 - - - - TAD734GE 6L 7,2 2.90X1.30X1.59 2200 390
V350C2 318 350 48 V300U 273 300 54 TAD1341GE 6L 12.8 3.16X1.34X1.76 3110 470
V400C2 352 387 58 V350U 319 350 69 TAD1342GE 6L 12,8 3.16X1.34X1.76 3060 470
V440C2 400 440 63,3 V400U 364 400 72,4 TAD1344GE 6L 12,8 3.16X1.34X1.80 3110 470
V500C2 455 500 69,2 - - - - TAD1345GE 6L 12,8 3.16X1.34X1.80 3250 470
V550C2 500 550 75,4 V500UC2 455 500 88,8 TAD1641GE 6L 16,1 3.47X1.50X2.05 3620 500

- - - - V550UC2 500 550 97,1 TAD1642GE 6L 16,1 3.47X1.63X2.09 3650 610
V650C2 591 650 85,2 - - - - TAD1642GE 6L 16,1 3.47X1.63X2.09 3780 610
V700C2 650 700 94,5 V600UC2 546 600 105,7 TWD1643GE 6L 16,1 3.47X1.63X2.05 4020 610

Typ Standard-Karosserien Karosserie mit doppelwandigem Chassis Geräuschniveau  
50 Hz

Geräuschni-
veau  
60 Hz

50Hz 60Hz Karosse-
rie

Tankinhalt 
(l)

Abmessungen  
LxBxH (m)

Ge-
wicht 
(kg)

Tankinhalt  
(l)

Laufleistung 
(h) 50Hz

Laufleistung 
(h) 60Hz LWA dB(A) in 1 m 

Entfernung
dB(A) in 7 m 
Entfernung

dB(A) in 7 m 
Entfernung

- V250U M227 390 4.00X1.38X2.15 3190 950 - 20,8 - - - 74
V275C2 - M227 390 4.00X1.38X2.15 3130 950 22,3 - 97 78 67 -
V350C2 V300U M228 470 4.48X1.41X2.43 4042 1368 28,5 25,3 97** 81 71 70
V400C2 V350U M228 470 4.48X1.41X2.43 4170 1368 23,6 19,8 97** 81 71 73
V440C2 V400U M228 470 4.48X1.41X2.43 4080 1368 21,6 18,9 98** 81 71 76
V500C2 - M228 470 4.48X1.41X2.43 4360 1368 19,8 - 98** 81 71 - 
V550C2 V500UC2 M229 500 5.03X1.56X2.44 4870 1770 23,5 19,9 97 76 66 75

- V550UC2 M230 610 5.03X1.69X2.66 5170 1950 - 20,1 - - - 75
V650C2 - M230 610 5.03X1.69X2.66 5300 1950 22,9 - 100 80 70 -
V700C2 V600UC2 M230 610 5.03X1.69X2.66 5550 1950 20,6 18,4 105 85 75 79

Ungekapselte Ausführung

Ungekapselte Ausführung

Ungekapselte Ausführung   V400C2 Schallgedämmte Version     V275C2
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DOOSAN- 
MOTORENPOWER PRODUCTS von 275kVA bis 830kVA

PRODUKTREIHE OCEANIC
Schallgedämmte Version

Schallgedämmte Version

TECHNISCHE DATEN DER DREIPHASENGERÄTE

TECHNISCHE DATEN DER DREIPHASENGERÄTE

Ungekapselte Ausführung

Ungekapselte Ausführung

(1)Auch für folgende Spannungen verfügbar: 415/240 V - 380/220 V - 220/127 V - 200/115 V
(2)Auch für folgende Spannungen verfügbar: 440/254 V - 220/127 V - 208/120 V
(3) PRP: Diese Hauptleistung ist entsprechend ISO 8528-1 ohne Unterbrechung, bei wechselnden Lasten und für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr 
verfügbar.(4) ESP: Standby-Leistung, verfügbar für einen Notstrombetrieb unter variabler Last gemäß ISO 8528-1, keine Überlast zulässig.

(5) Die Abmessungen und Gewichtsangaben beziehen sich auf Standardgeräte ohne Sonderausführungen
(6) Leergewicht ohne Kraftstoff
*ISO 8528: Leistungsangaben gemäß gültigen Bestimmungen

Typ Standard-Karosserien
Karosserie mit doppelwandigem 

Chassis
Geräuschniveau  

50 Hz
Geräuschniveau 

60 Hz

50Hz 60Hz Karos-
serie

Tankinhalt 
(l)

Abmessungen LxBxH Gewicht (kg) Tankinhalt 
(l)

Laufleistung 
(h) 50Hz

Laufleistung 
(h) 60Hz

LWA dB(A) in 1 m 
Entfernung

dB(A) in 7 m 
Entfernung

dB(A) in 7 m Entfernung

D275 - M227 390 4.00x1.38x2.15 3190 950 21,8 - 102 83 73 -
D300 D250U M227 390 4.00x1.38x2.15 3260 950 21,8 18.2 102 83 73 78
D330 D300U M228 470 4.48x1.41x2.43 3670 1368 29,1 24,4 101 81 71 75
D440 D400U M229 500 5.03x1.56x2.44 4090 1770 27,2 23,7 105 85 75 79
D550 D500U M229 500 5.03x1.56x2.44 4262 1770 21,2 19 104 84 74 80
D630 D550U M230 610 5.03x1.69x2.66 5381/ 5146 1950 20,7 18,3 108 88 78 82
D700 D600U M230 610 5.03x1.69x2.66 5381 1950 18,8 17 108 88 78 82
D830 D750U M230 610 5,03X1,69x2,66 5670 1950 16,4 14,5 108 88 78 82 

TECHNISCHE DATEN 50 HZ 400 -230 V TECHNISCHE DATEN 60 HZ 480 - 277 V GEMEINSAME TECHNISCHE DATEN

Typ
(1)

kVA 
Cos  0,8 Verbr. 

bei 3/4 
Last l/h

TYP (2)

kWe
ISO 8528*

Verbr. 
bei 3/4 

Last 
l/h

Motor Ungekapselte Ausführung(5)

PRP 
(3)

ESP
(4)

PRP 
(3)

ESP
(4) Motortyp Zyl. Hubraum

(l)

Abmessungen  
LxBxH (m)

Gewicht(6)

(kg)

Tankinhalt 
(l)

D275 250 275 43,6 - - - - P126TI 6 11,1 2.90x1.30x1.67 2340 390
D300 273 300 43,6 D250U 227 250 52,3 P126TI 6 11,1 2.90x1.30x1.67 2410 390
D330 300 330 47,0 D300U 273 300 56 P126TI-II 6 11,1 3.16x1.34x1.59 2570 470
D440 400 440 65,1 D400U 364 400 74,7 P158LE 8 14,6 3.47x1.50x1.83 2910 500
D550 500 550 83.4 D500U 449 494 92.9 DP158LD 8 14,6 3.47x1.50x1.82 3220 500
D630 573 630 94.2 D550U 500 550 106.6 DP180LA 10 18,3 3.47x1.63x1.97 3465 610
D700 631 694 103.8 D600U 545 600 112 DP180LB 10 18,3 3.47x1.63x2.16 3700 610
D830  750  825  119,1 D750U  682 750  134,4 DP222LC  12 21,9 3,47X1,63x2,18 4080  610

Ungekapselte Ausführung   D440 Schallgedämmte Version   D600U
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POWER PRODUCTS

OPTIONEN

Angaben zu den Optionen

STROMERZEUGER IN MODULBAUWEISE: 
IMMER DAS PASSENDE PRODUKT 
KOHLER-SDMO bietet für jeden seiner Stromerzeuger eine große Reihe an Optionen, mit denen Wartungsarbeiten erleichtert, die Sicherheit der Benutzer 

erhöht und spezielle Anwendungen auch in ungewöhnlichen Umgebungen ermöglicht werden.

ADRIATIC PACIFIC NEVADA MONTANA ATLANTIC OCEANIC

Hitzeschutz-Einrichtungen CEL02 CEL02 CEL05 CEL02 CEL02 CEL02
Diesel-Vorfilter mit Abscheider FD05 FD05 X FD05 (7) • FD05

Batteriestromunterbrechung EN16 EN16 X EN16 EN16 EN16
Automatik-Paket CA303/CM403 CA303/CM403 EN28 CA303/CM403 CM403/CM404 CM404

Elektronische Regelung EN01 EN01 • EN01 • •
Bausatz für automatisches Betanken FD08(1) FD08(1) X FD08(1) FD08(1) FD08(1)

Ölabsaugpumpe EN04 EN04 X EN04 • EN04
Analoge Anzeige der Werte CA307/CM407 CA307/CM407 • CA307/CM407 • •

Überdimensionierter Generator X AO001B(2) X AO001B(3) AO001B(4) AO001B(5)

Abluftkanal CN03 CN03 X CN03 CN03 CN03
Schalldämpfer 9dB(A) bei der offenen 

Ausführung
•(6) •(6) X •(6) •(6) •(6)

Doppelwandiges Chassis für lange Laufzeit FD02* FD02* X FD02 FD02 FD02
Chassis mit integriertem 48-Stunden-Tank X X X FD03 X X

Schalldämpfer 40 dB(A) EN09 EN09 • EN09 EN09 EN09

DATEN DER OPTIONEN FÜR DIE EINZELNEN MODELLREIHEN

•  Standard
CEL02: Options-Code
X: Nicht verfügbar
* für alle Generatoren außer mit Karosserie M125
(1) nicht möglich bei doppelwandigem Chassis und 48-Stunden-Tank

(2) nicht verfügbar für Geräte mit 3000 U/Min sowie T30UM, T40U, T40UM, T44K
(3) nicht verfügbar für Geräte der Typen J20UM, J30UM, J40U, J44K, J70U, J80U, J88K 
      und für die Karosserie-Version von J220C2
(4) nicht verfügbar für die Karosserie-Versionen von, V600UC2 und V700C2
(5) nicht verfügbar für D700 und die Karosserie-Versionen von D500U, D550 und D600U

(6) Schalldämpfer 29 dB(A) und 40 dB(A) als Sonderausstattung verfügbar
(7) Standard auf J220C2

Analoge Anzeige der Werte
(CA307/CM407)
Bei dieser Option kann der Öldruck und 

die Kühlflüssigkeitstemperatur am Display 

des APM303  oder des Telys angezeigt 

werden. In einigen Fällen handelt es sich um 

zusätzliche Anzeigen.

Abluftkanal
(EN12/EN08/EN09)
Gekrümmter Metallkanal, der die Abluft von 

der Oberseite der Karosserie in Richtung 

Vorderseite des Stromerzeugers leitet.

Batteriestromunterbrechung 
(EN16)
Die über einen Drehgriff erfolgende 

Batteriestromunterbrechung erlaubt die 

einfache Trennung der Batterie bei der 

Einlagerung des Generators.
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Hitzeschutzgitter (CEL02)
Schutzgitter vor den heißen Geräteteilen (Abgaskrümmer) des Dieselmotors und den 

rotierenden Teilen. Diese Ausstattung schützt den Benutzer bei Wartungsarbeiten.

Vorgeschriebene Option in der EU (europäische Richtlinie).

Überdimensionierter Generator (AO001B)
Bei Installationen mit besonders hohen elektrischen oder klimatischen 

Beanspruchungen bietet diese Option eine höhere Flexibilität im Betrieb und somit 

eine größere Leistungsgarantie.

Ölabsaugpumpe (EN04-EN05)
Handbetriebene Pumpe zum Erleichtern des Ölwechsels bei der Wartung.

Standardausrüstung bei Karosserie-Versionen.

Schalldämpfer für offene Ausführungen
Um den Anforderungen verschiedenartiger Anlagen gerecht zu werden, werden die 

ungekapselten Generatorausführungen in 3 verschiedenen Schalldämpfungsstufen 

angeboten: 9 dB(A), 29 dB(A), 40 dB(A).

Automatik-Paket (EN20)
Es beinhaltet eine Heizwiderstand und ein Batterieladegerät. Es handelt sich um 

eine Motorvorwärmung mittels eines elektrischen Heizwiderstands. Die Vorwärmung 

ist bis 200 kVA selbstgeregelt, bei höheren Leistungen übernimmt ein Thermostat 

die Regelung. Diese Option ist ideal für einen als Notstromgerät verwendeten 

Stromerzeuger. Sie ermöglicht es, die Temperatur der Kühlflüssigkeit auf 40°C zu 

halten, damit der Start im Notfall leichter wird und keine Zeit bei der Inbetriebnahme 

des Stromerzeugers verloren geht.

Diesel-Vorfilter mit Abscheider (FD05)
Über diesen Vorfilter wird das im Kraftstoff enthaltene Wasser zum Schutz des Motors 

herausgefiltert.

Filter mit austauschbarem Einsatz (EN02)
Es handelt sich um Trockenluftfilter mit ausbaubarem und austauschbarem Einsatz 

für staubige Umgebungen. Sie können zur Reinigung ausgebaut und mit Druckluft 

durchgeblasen werden.

Diese Option ist notwendig, wenn der Stromerzeuger in besonders staubiger 

Umgebung betrieben wird.

Bausatz für automatisches Betanken (FD08)
Es handelt sich um eine automatische Füllvorrichtung für den getrennten Tank über 

einen Außentank.

Sie besteht aus:

- einer automatisch über Füllstands-Kontaktschalter gesteuerten Elektropumpe

- einer handbetriebenen Not-Pumpe

Höhere Laufzeiten ohne manuelles Nachtanken. Besonders zu empfehlen bei 

Anwendungen in isolierten Einsatzgebieten.

Elektronische Regelung (EN01)
Elektronischer Drehzahlregler mit Steuergerät für eine präzise Regelung der Drehzahl 

und damit die Frequenz im Bereich von +/- 1 %. Dieser Regler ist bei bestimmten 

Motoren standardmäßig installiert.

Dank dieser Option wird die Qualität des Signals und somit die störungsfreie Funktion 

empfindlicher Ausrüstung gewährleistet.
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SCHALTANLAGEN 

VergleichDEC3000 / APM303 / TELYS / APM802
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DEC3000, APM303*, TELYS, APM802*: 
NUR BEI KOHLER-
SDMO 
KOHLER-SDMO bietet eine einzigartige Auswahl an 
spezifischen Schaltanlagen an:  
DEC3000, APM303, TELYS und APM802. Diese Schaltanlagen 

bieten eine Fülle von an alle Bedürfnisse angepassten 

Möglichkeiten, von einem vereinfachten Betrieb bis hin zur 

Fähigkeit, die komplexesten Koppelungsaktivitäten zu realisieren.

TYP DEC3000 APM303 TELYS APM802

Adriatic X • O X

Pacific X • O X

Nevada • X X X

Montana  X • O X

Atlantic  X X • O

Océanic  X X • O

•  Standard O Option X Nicht verfügbar

DIE 3 SCHALTANLAGEN AUF EINEN BLICK
LEISTUNGSMERKMALE APM303 TELYS APM802

ANZEIGE
Frequenz • • •

Einfache Spannungen • • •
Zusammengesetzte Spannungen • • •

Stromstärken O • •
Wirk-, Blind- und Scheinleistung O • •

Leistungsfaktor O • •
Batteriespannung • • •

Stromstärke Batterie X O O
Zeitschaltung Start • • •

Kraftstoffstand • • •
Öldruck O • •

Kühlflüssigkeitstemperatur O • •
Motoröltemperatur X O O

Gesamt-Betriebsstundenzähler • • •
Tages-Betriebsstundenzähler X • •

Gesamtzähler für Wirk-/Blindleistung O • •
Generatorendrehzahl • • •

Anzeige von Ausnahmen (Fehler oder Alarmmeldungen)
Min/Max Generatorspannung • • •

Min/Max Generatorfrequenz • • •
Min/Max Batteriespannung • • •

Überlast und/oder Kurzschluss O • •
Rückkehr von Wirk- und Blindleistung X • •

Öldruck • • •
Wassertemperatur • • •

Überdrehzahl • • •
Unterdrehzahl • • •

Niedriger Kraftstoffstand • • •
Not-Aus-Störung • • •
Störung Fehlstart • • •

Störung Ladegenerator • • •
Störung "Schutzschalter ausgelöst" O • •

Allgemeiner Alarm • • •
Allgemeine Störung • • •

Akustisches Warnsignal O • •

LEISTUNGSMERKMALE APM303 TELYS APM802
BETRIEB

Spannungszuschaltung O • X
Manueller Start des Stromerzeugers • • •

Automatischer Start des Stromerzeugers • • •
Abschalten des Stromerzeugers • • •

Notabschaltung • • •
Menü-Navigation per Farb-Touchscreen X X •

Menü-Navigation per Scroll-Rad X • X
Menü-Navigation per Druckschalter • X X

Drehzahlregelung O O •
Spannungsregelung O O •

2 Frequenzen X O O
Programmierung von zeitversetztem Start X • •

Mehrsprachig über Piktogramme • • X
Mehrsprachige Texte X • •

ANSCHLÜSSE
Ethernet-Port (Web-Seite) X • •

RS485 (JBUS-Protokoll) • • •
CAN-Bus Motor (J1939) O • •

USB-Port (Download von Konfiguration und Software) • • •
KOPPLUNG
Im Betrieb X O •
Im Stand X X •

Statische Verteilung von Wirk- und Blindleistung X O  •
Parallele Verteilung von Wirk- und Blindleistung X X •

Verteilung von Wirk- und Blindleistung über CAN-Bus X X •
Leistungssteuerung über Zentralgerät X X •

Vorübergehende parallele Netz-Kopplung X O •
Zentrale Netzkopplung (vorübergehend, permanent usw.) X X •

Allgemeines
Download der individuellen Konfiguration über USB-Port • • •

•  Standard  X Nicht verfügbar O Option 



POWER PRODUCTS

APM303

Schaltanlage

APM303, 
BESCHRÄNKUNG  
AUF DAS NÖTIGE
Die APM303 ist eine vielseitige Schaltanlage mit einem 

besonders intuitiv zu bedienenden LCD-Display. Sie bietet beste 

Leistung bei einer einfachen und zuverlässigen Bedienung Ihres 

Generators.

Diese Schaltanlage wird als Bedienpult für alle Generatoren 

angeboten, die für industrielle Niederspannungsanwendungen 

mit oder ohne Umschaltsystemen ausgelegt sind.

FUNKTIONEN 

Manueller und automatischer Betrieb (mit Eingang für automatischen Start)

Steuerung und Schutz des Generators

Elektrische Messwerte, z. B. Leistungswerte (Option)

Messung mechanischer Größen (Option)

Automatische Erkennung von Spannung und Frequenz

Gesicherte Parametrierung per APM303 oder Computer

VERBINDUNGEN
2 Konfigurierbare Aufzeichnungen

Modbus RTU RS485

USB-Port

BETRIEBSBEDINGUNGEN
Vorderseite des Steuerungsgeräts IP54

Schutz vor Feuchtigkeit und Staub durch Schutzlackierung in 

Tropenausführung

*Advanced Power Management

MESSWERTE
Beispiele für LCD-Anzeigen
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RS485-ÜBERWACHUNG
Die Überwachung per Modbus RTU kann über einen RS485-
Anschluss erfolgen. Diese Verbindung ist auf die Kunden-
Installation konfigurierbar.

Ergonomisches 
Universal-LCD-Display

Kontrolleuchte für 
Störungs- und 

Alarmmeldungen

STOP-/START-/
AUTO-Tasten und 

Kontrollleuchte für 
Automatikbetrieb

Betriebs-Kontrollleuchte 
des Generators

Tasten zum Scrollen

Übersichtsanzeige

Leistungswerte

Zähler

Stromstärken und Spannungen

Mechanische Größen

Verlauf und Alarmmeldungen

VORTEILE DES PRODUKTS
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TELYS

Schaltanlage
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TELYS, 
ERGONOMISCH UND VERTRAUT
TELYS ist das Parade-Modell von KOHLER-SDMO, das völlig problemlos zu bedienen ist. Seine Stärken liegen in der Kommunikation (USB-Anschlüsse, PC-

Anschlüsse, Steuerungssoftware und Remote-Control…). 

INNOVATION:
TELYS bietet als Sonderausstattung eine integrierte 
Koppelungsfunktion:
- vorübergehende Netz-Kopplung (1 Stromerzeuger + Netz)
- Kopplung von Stromerzeugern untereinander

BEREICH 1: Betriebsmodi (AUTO/Manuell/SE-Leistung …)
BEREICH 2: Anzeige der Funktionen über Symbole
BEREICH 3: Anzeige der mechanischen und elektrischen Werte und 
                    der dazugehörenden Messungen
BEREICH 4: Menü zum Parametrieren und Anzeige von Funktionsmeldungen

Notaus-Schalter 2 USB-Ports mit Abdeckung

Alarme Schalter zum Starten des Stromerzeugers

Schalter zum 
Ausschalten des 
Stromerzeugers

Schalter zum Aufrufen der 
Menüs

Drehschalter zum Blättern 
und Bestätigen

Störungen System unter Spannung ESC-Taste

Schlüsselschalter 
für Ein/Aus

Sicherung

BEREICH 1

BEREICH 4

BEREICH 2

BEREICH 3

DISPLAY
Kontrastanpassung des Displays an alle Beleuchtungssituationen

Remote-Visualisierung und -Steuerung mit der Möglichkeit Alarme oder 

Störungen per Email, SMS oder Fax zu melden (Option)

FUNKTIONEN 
Übereinstimmung mit zahlreichen gesetzlichen und reglementären 

Anforderungen (EU)

Integrierte Diagnose-Tools, die den Bediener beim Eintreten von Alarmen 

oder Störungen anleiten

Integrierte Verfolgung der Wartung (Anzeige der auszuführenden 

Wartungsschritte am Display)

ANSCHLÜSSE
2 USB-Ports mit Abdeckung

BETRIEBSBEDINGUNGEN
Tropenausführung der Karten, um extreme Feuchtigkeitsbedingungen 

meistern zu können

In 4 Bereiche eingeteiltes Display: 

PRODUKT-PLUS
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POWER PRODUCTS Schaltschränke

APM802

APM802*, SPEZIELL FÜR DIE STEUERUNG VON 
STROMERZEUGUNGSANLAGEN KONZIPIERT
Das vollständig von KOHLER-SDMO entwickelte 

Kontroll- und Steuersystem APM802 wurde 

speziell für den Betrieb und die Überwachung 

von Stromerzeugungsanlagen von 

Krankenhäusern, Rechenzentren, 

Banken und für den Einsatz in der 

Öl- und Gasbranche, in Bergwerken, 

in der Industrie, bei unabhängigen 

Stromproduzenten sowie im Mietgeschäft 

entwickelt.

Die Interaktion zwischen Mensch und 

Maschine erfolgt über einen großen Touchscreen, dessen 

Benutzerführung gemeinsam mit einem auf Ergonomie 

spezialisierten Unternehmen entwickelt wurde.  

Das für Stromerzeugungsanlagen vorkonfigurierte 

System ist mit neuen, auf der internationalen Norm IEC 

61131-3 basierenden Anpassungsmöglichkeiten ausgestattet. 

Ansicht des 
Stromerzeugers

Anzeige 
mechanischer Größen 

und der Installation

Anzeige elektrischer  
Werte des Generators

Benutzerzugang:
- Direktwahltasten
- Wartung
- Alarme

Steuerung des Generators 
(Betriebsmodi)

Überwachung der Stellung 
von Trennschaltern

Zugang für den Bediener 
und Spezialisten:
- Kennlinien
- Einstellungen
- Verlauf
- KonfigurationAnzeige elektrischer Größen des Netzes

Das APM802 für eine bessere Kommunikation
Die Kommunikation per APM802 gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit der Geräte und erleichtert die Anpassung der separaten Benutzerschnittstelle an die 

spezifischen Anforderungen. Außerdem sind verschiedene Verbindungen möglich, über Ethernet, Glasfaser oder gemischt. 

Um jegliches Risiko auszuschließen ist die Systemkommunikation vollständig von der externen Kommunikation getrennt. 

Der Ring wird aus mehreren Ethernetsegmenten hergestellt und überträgt alle Kommunikationen für die automatische Steuerung und die Regelung.

Das APM802 kann in Bedienpulte, in mobile Schaltkästen, direkt am Stromerzeuger oder in einem getrennten Schaltschrank eingebaut werden und passt sich 

so an alle Installationsgegebenheiten an. Das APM802 und seine Innovationen sind durch das Urheberrecht und zwei SDMO-Patente geschützt.

*Advanced Power Management

Separate 

Benutzerschnittstelle

S t

Die redundante Ausführung der Kommunikation und die 
Umsetzung von Fallback-Modus-Strategien erlauben eine 

Reduzierung der Ausfallzeiten des Stromerzeugers.

Kontrollraum

LEICHT ZU BEDIENEN UND KOMFORTABEL IN DER 
ANWENDUNG
Die Ergonomie der APM802 resultiert aus einer Studie der 
Bedieneransprüche in Bezug auf optimalen Anwendungskomfort. 
Der Benutzer wird bei der Steuerung des Produkts, abgestimmt 
auf seine Berechtigungsstufe, geführt, damit er sofort damit 
arbeiten kann und Fehler möglichst vermieden werden.

PRODUKT-PLUS
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POWER PRODUCTS von 9kVA bis 830kVA

LEISTUNGSMODULE

Bedienpult/AIPR/VERSO

DIE BEDIENPULTE
Bis 630A sind die Leistungsmodule in die Bedienpulte integriert.  

Die besonders flexiblen Kabelverbindungen zwischen dem Bedienpult und 

dem Generator sind in isolierenden Schutzhüllen verlegt.

VERSO 
Bei industriellen Anwendungen gehört die Übertragung der Hauptstromquelle an die Ersatzstromquelle zu den wesentlichen Faktoren für die 

Funktionsfähigkeit der Anlage. Verso bietet die perfekte Lösung für diese Anforderung: Verso 100 für Stromstärken von 35 bis 160 A und Verso 200 für 

Stromstärken von 200 A bis 3200A.

(1) Standardmäßig bei bestimmten Netzformen
(2) Nur bei Einphasen-Stromerzeugern.

•  Standard  
O Option 
X Nicht verfügbar

LEISTUNGSABGANG 2-polig 3-polig 4-polig

Modularer Schutzschalter von 10A bis 125A • (2) x (1) •
Schutzschalter im Formgehäuse von 

160A bis 630A
X • O

AIPR 
Oberhalb von 630A werden die AIPR genannten Leistungsmodule von 

der Einheit Überwachung/Steuerung getrennt. Diese Schaltschränke 

werden an das Chassis des Stromerzeugers montiert und an den 

Generator angeschlossen.

* Die motorbetriebene Steuerung beinhaltet: einen Elektromagnet zum Schließen, eine Sendespule und einen Wechselstrommotor
• Standard  
O Option

AIPR 1
Mit manueller Steuerung an der Front

3-poliger Schutzschalter, geöffnet •
4-poliger Schutzschalter, geöffnet O

Option motorbetriebene Steuerung*
mit geöffnetem 3-poligem Schutzschalter O
mit geöffnetem 4-poligem Schutzschalter O

Weitere Technische Daten
Spannung 208V-440V •

Sammelschienenleiter für Leistungsanschluss •
Schutzklasse IP 23

Abmessungen
Abmessungen (H x B x T) in mm 1020 x 560 x 238

MERKMALE DER LEISTUNGSMODULE

VERSO 100 VERSO S einphasig VERSO S dreiphasig VERSO D
Stromstärken (A) 63 100 125 160 35 63 100 125 160 35 63 100 125 160

Typ Einphasig Dreiphasig Dreiphasig
Nennspannung/Nennfrequenz 230V / 50-60Hz 127 / 230 V / 50-60Hz    _    230 / 400 V / 50-60Hz 127 / 230 V / 50-60Hz    _    230 / 400 V / 50-60Hz

Anzeige und Regelung Potentiometer Potentiometer Über LCD-Anzeige
Unterstützung bei Spannungsabfall 20% der Nennspannung @230V 20% der Nennspannung @400V 30% der Nennspannung @400V

Unterstützter Bereich        176 - 288V                                                160 - 305V
Schutz gegen Richtungsänderung der 

Phasendrehung
X • •

Schutz in Stellung "0" X X Schneller Automatik-Schutz verfügbar für Version D
Blitzschutz X X O

Bestätigung Rückkehr Netzstrom • • •
EJP (nur Frankreich) • • •

Schutzklasse IP54 IP31 IP54
Abmessungen (H x L x T) in mm 410 X 305 x 150 385 x 385 x 193 600 x 400 x 200

•  Standard  O Option X Nicht verfügbar

VERSO 200
Stromstärken (A) 200, 250, 400, 630 800, 1000, 1250, 1600 * 2000, 2500, 3200

Typ Dreiphasig
Nennspannung/Nennfrequenz 127 / 230 V / 50-60HZ   _    230 / 400 V / 50-60HZ

Konfiguration Automatische Konfiguration von Spannung/Frequenz/obere und untere Grenzwerte und Parameter
Anzeige und Regelung Durch LCD-Anzeige - mit Schlüssel für manuelle Betätigung - im manuellen Modus über Schloss absperrbar.

Unterstützung bei Spannungsabfall 30% der Nennspannung @ 400V
Schutz gegen Richtungsänderung der 

Phasendrehung
O

Blitzschutz O
EJP-Paket (nur für Frankreich) •  • •

Bestätigung Rückkehr Netzstrom O
Schutzklasse IP20 (55 auf Anfrage) IP55 IP55

Ein-/Ausgänge 3 parametrierbare Eingänge mit potenzialfreien Kontakten/2 parametrierbare Ausgänge mit Relais

Abmessungen (H x L x T) in mm 800 x 600 x 485 2000 x 800 x 695
*1600A : 2000 x 1000 x 695 2000* x 1000 x 895

 800 A
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POWER PRODUCTS von 9kVA bis 830kVA

PRODUKTREIHE X-PRESS

 

STANDARDGENERATOREN  
ÜBERALL AUF LAGER
30 Typen mit 50 Hz zwischen 9 und 830 kVA sowie 26 Typen 

mit 60Hz zwischen 9 und 750 kW der Modellreihe Power 

Products werden weltweit ständig auf Lager gehalten und 

können somit innerhalb kürzester Zeit geliefert werden. 

Diese Stromerzeuger sind sowohl als Kompaktgeräte 

als auch voll verkapselt lieferbar. Sonderzubehör kann 

zur Nachrüstung bestellt werden (Schalldämpfer, 

Differenzialschutz, INS-Umschalter, Service First…)

9 bis 220 kVA 300 bis 830 kVA

offen mit Karosserie offen mit Karosserie

4-poliger Schutzschalter • • • •
Schaltanlage APM303 APM303 TELYS TELYS 

Karte für Messungen • • • •
Automatik-Paket • • • •

Vorrüstung für Automatik • • • •
CE-Kennzeichnung • • • •

Schalldämpfer • • X •

9 bis 60 kW
EINPHASIG

11 bis 250 kW 
DREIPHASIG

250 bis 750 kW
DREIPHASIG

offen mit Karosserie offen  mit Karosserie offen  mit Karosserie

Schutzschalter 2-polig 2-polig 3-polig 3-polig 3-polig 3-polig 
Schaltanlage APM303 APM303 APM303 APM303 TELYS TELYS 

Karte für Messungen • • • • • •
Vorrüstung für Automatik • • • • • •

Schalldämpfer • • • • • •
Analog-Paket • (1) • (1) • (1) • (1) • •

VERFÜGBARE KONFIGURATION BEI 50 HZ

VERFÜGBARE KONFIGURATION BEI 60 HZ

•  Inbegriffen  X  Nicht verfügbar

•  Inbegriffen  X  Nicht verfügbar                    (1) Außer Produktreihe PACIFIC

Bestellung eines Stromerzeugers innerhalb der 
Planungs- oder Produktionsphase  

=  
Minimale Lieferfristen

Bestellung eines im Auslieferungslager 
verfügbaren Stromerzeugers 

 =  
Sofortige Lieferung

PLANUNG PRODUKTION LAGERUNG

Direktbestellung per Mail
Dank eines der Lagerliste wöchentlich angehängten 

Formulars können Sie Ihre Bestellung direkt per Mail 

abgeben. Ihre Bestellung wird dann direkt entgegen 

genommen und so schnell wie möglich ausgeliefert.
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FILIALEN

DEUTSCHLAND
SDMO GMBH
TEL. +49 (0) 63 32 97 15 0
FAX +49 (0) 63 32 97 15 11 

LATEINAMERIKA
& KARIBIK 
SDMO GENERATING SETS 
TEL. +1 (305) 863 0012
FAX +1 (954) 432 8330

BELGIEN
SDMO NV/SA 
TEL. +32 36 46 04 15
FAX +32 36 46 06 25

BRASILIEN
SDMO MAQUIGERAL
TEL. +55 (11) 37 89 60 00 

SPANIEN
SDMO INDUSTRIES IBERICA 
TEL. +34 (9) 35 86 34 00
FAX +34 (9) 35 86 31 36

GROSSBRITANNIEN
SDMO ENERGY LTD 
TEL. +44 (0) 16 06 83 81 20
FAX +44 (0) 16 06 83 78 63

HANDELSAGENTUREN
FRANKREICH

WESTEN
SDMO BREST
TEL. 02 98 41 13 48
FAX 02 98 41 13 57

MITTE - WESTEN
SDMO CHOLET 
TEL. 02 41 75 96 70
FAX 02 41 75 96 71 

PARIS/NORD NORMANDIE 
SDMO ARRAS
TEL. 03 21 73 38 26
FAX 03 21 73 14 59 

SDMO GENNEVILLIERS 
TEL. 01 41 88 38 00
FAX 01 41 88 38 37

OSTEN 
SDMO METZ 
TEL. 03 87 37 88 50
FAX 03 87 37 88 59

SÜDOSTEN
SDMO AIX-EN-PROVENCE
TEL. 04 42 52 51 60 
FAX 04 42 52 51 61 

SDMO VALENCE
TEL. 04 75 81 31 00
FAX 04 75 81 31 10

SÜDWESTEN
SDMO TOULOUSE 
TEL. 05 61 24 75 75
FAX 05 61 24 75 79 

BÜROS 

SÜDAFRIKA
SDMO SOUTH AFRICA
TEL. +27 (0) 8 32 33 55 61
FAX +33 (0) 1 72 27 61 51

ALGERIEN
SDMO ALGER
TEL. +213 (0) 21 68 12 12
FAX +213 (0) 21 68 14 14

DUBAI
SDMO MIDDLE EAST 
TEL. +971 4 458 70 20
FAX +971 4 458 69 85

ÄGYPTEN
SDMO KAIRO
TEL./ FAX + 20 2 22 67 12 78

KENIA
SDMO NAIROBI
TEL. +25 47 07 60 54 00

RUSSLAND
SDMO MOSKAU 
TEL./ FAX +7 495 665 16 98

TOGO
SDMO WESTAFRIKA 
TEL. + 228 22 22 65 65

TÜRKEI
SDMO ISTANBUL
TEL. +90 53 07 35 09 10

SDMO Industries - Headquarters / Siège social : 270 rue de Kerervern – 29490 Guipavas
SDMO Industries CS 40047 – 29801 Brest Cedex 9 – France

Tel. + 33 (0)2 98 41 41 41
 

www.kohlersdmo.com


