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Steuerpult 
integrierter 

Steuerschrank
Separater 

Steuerschrank

Nexys Telys APM802 APM802 APM802

Steuerungs-
und 

Überwachungs-
einheit

 speziell für 
Stromerzeuger 
mit einer 
Hilfsspannung 
von 12 V

 für alle Arten 
von Strom-
erzeugern 

 zusätzliche 
Optionen und 
Möglichkeiten 
wie z.B. 
Fernsteuerung 
und -betrieb

 für alle Arten von 
Stromerzeugern 

 zusätzliche Optionen 
und Möglichkeiten wie 
z.B. Fernsteuerung und 
-betrieb

 Option der 
Netzankoppelung im 
Nieder- und 
Mittelspannungs-
bereich

 für alle Arten von 
Stromerzeugern 

 werksseitige Verkabelung

 zusätzliche Optionen und 
Möglichkeiten wie z.B. 
Fernsteuerung und -betrieb

 Option der Netzankoppelung im 
Nieder- und 
Mittelspannungsbereich

 für alle Arten von 
Stromerzeugern 

 zusätzliche Optionen und 
Möglichkeiten wie z.B. 
Fernsteuerung und -betrieb

 Option der Netzankoppelung 
im Nieder- und 
Mittelspannungsbereich

 ermöglicht die Integration von 
Hilfsschützen und 
Leistungsschaltern

Vorteile

 kompakte und standardisierte Bauteile

 Montage- und Anschlussarbeiten werden werksseitig ausgeführt

 platzsparend

 höhere Zuverlässigkeit

 gruppiert die Abgänge für die 
Hilfsschütze

 kompakte und standardisierte 
Bauteile

 Montage- und Anschlussarbeiten 
werden werksseitig ausgeführt

 höhere Zuverlässigkeit

 der verfügbare freie Platz 
ermöglicht die Integration von 
zusätzlichen Optionen

 geeignet für alle Arten von 
Betriebskonfigurationen mit 
Kopplung zwischen 
Stromerzeugern und/oder mit 
dem Stromnetz

 geeignet für einen Betrieb als 
Stromproduktionsanlage mit 
einem oder mehreren 
Stromerzeugern

Nachteile

 in einem Steuerpult ist nur wenig Platz für ein eventuelles 
Hinzufügen von Optionen vorhanden

 größerer Platzbedarf

 die Verkabelung zwischen 
Stromerzeugern und 
Steuerschränken muss am 
Betriebsstandort ausgeführt 
werden

Wahl zwischen Steuerpult oder integriertem
oder separatem Steuerschrank

 


