KOHLER

ST 3.60 C5

TECHNISCHE DATEN WASSERPUMPE

Baureihe
Flussigkeitstyp

Ansaugdurchmesser (mm)

AQUALINE INTENS
Pumpen von klarem oder
kaum verschmutztem Wasser
76

Druckstutzendurchmesser (mm) 76
Max. Durchsatz (I/min) 900
Max. Durchsatz (m3/h) 54
Forderhéhe (m) 26
Ansaughohe (m) 8
KorngroRe (mm) 8
Selbstansaugung Ja
Kraftstoff Benzin
Tank (L) 3.10
Verbr. 75% (L/h) * 0.90
Autonomie 75% (h) * 3.40
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) 105
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A) 90

ST 3 60 C5 Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) 75

PORTABLE POWER

) TECHNISCHE DATEN MOTOR
MOTORPUMPE Baureihe AQUALINE INTENS Motor marke HONDA
. Motor Typ GX160_C5
PRODUKTVORZUGE Verteilung O.H.V.
) Start Reversierstart
o Profi-Motor HONDA Blschutz Oui
e Selbstansaugung Hubraum (cm3) 163

Kapazitat Ol inkl. Filter (1) 0.60

e Satz von angebotenem Zubehor

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt
entspricht den neuen Umweltvorschriften in

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Europa Lange (cm) 50.50
Breite (cm) 41.40
Hohe (cm) 44.80
Nettogewicht (kg) 29
Baureihe AQUALINE INTENS
Ein Konzept fir wenig belastetes Wasser
VERPACKUNG
Verpackungsart Karton
e @ @ @ Lange (cm) 52
K = e Oreiead I5HEE Breite (cm) 42.50
Hoéhe (cm) 46.50
@ Gewicht (Ibs) 32
o e Palettentyp 120/80
Anzahl der Kartons pro Palette 12
Palettenh6he (cm) 153
Palettengewicht verpackt (kg) 394
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LIEFERUMFANG
Sieb e Schellen
. - Betriebs- und
‘ Schraubverbindungen Wartungsanleitung
OPTIONEN

RBH1 - Karton zu 20
Olflasche von 1L (15W40)

CERFORI | BEmEomy x. Karton zu 20 Oifiasche von 1L (15W40) fiir INVERTER / PERFORM
/ PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 /

/ HX / TECHNIC 6500 -
7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE

WELDARC 200/ VX 200/4
| AQUALINE
RBHO-5 - Karton zu 24
Olflasche von 0,5L

T ot . Karton zu 24 Gifiasche von 0,5L (15W40) fiir INVERTER /
PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL

/ HX / TECHNIC 6500 -
7500 / DIESEL 4000 / 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE

WELDARC 200/ VX 200/4

/| AQUALINE
RHO - Schutzhiille fiir HX
3000 / HXC 3000 /
PERFORM 3000 - 3000 XLSchutzhulle fir HX(C) 3000 / PERFORM 3000 - 3000 XL /
/| PRESTIGE 3000/ ST PRESTIGE 3000/ST 2,36 -3,60/TR 2,36 - 3,60/ HP 2,26 / XT
2,36 - 3,60/ TR 2,36 - 3,60 3,78; Malde: 70 x 45 x 50 Zentimeter
[/ HP 2,26 / XT 3,78 ; MaRe:
70 x 45 x 50 Zentimeter

R12 - Rohrleitungssatz
fiir Motorpumpen 3 mit 5 Rohrleitungssatz flir Motorpumpen 3" mit 5 m Saugleitung + 25 m
m Saugleitung + 25 m Forderleitung.
Forderleitung
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