KOHLER

TRASH 4 C5

TECHNISCHE DATEN WASSERPUMPE

Baureihe AQUALINE SPECIALIST
Flussigkeitstyp PUEE TN EET
verschmutztem Wasser
® Ansaugdurchmesser (mm) 100
Druckstutzendurchmesser (mm) 100
Max. Durchsatz (I/min) 1600
Max. Durchsatz (m3/h) 96
Forderh6he (m) 17
Ansaughohe (m) 8
KorngroRe (mm) 20
Selbstansaugung Ja
Kraftstoff Diesel
Tank (L) 4.30
Verbr. 75% (L/h) * 1.40
Autonomie 75% (h) * 3.10
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) 110
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A) 95
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) 81
TRASH 4 C5 TECHNISCHE DATEN MOTOR
PORTABLE POWER Motor marke KOHLER
MOTORPUMPE Baureihe AQUALINE Motor Typ KD350_C5
SPECIALIST Verteilung Diesel O.H.V.
. Start Reversierstart
« Profi-Motor KOHLER, luftgekiihit Hubraum (cm3) 349
Kapazitat Ol inkl. Filter (1) 1.20

o Widerstandsfahiges Pumpengehédus

e Selbstansaugung

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

e Leichter Zugang zur Turbine Linge (cm) 71.50
s Breite (cm) 57
e Satz von angebotenem Zubehor Hbhe (cm) 59
STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt Nettogewicht (kg) %0
entspricht den neuen Umweltvorschriften i
Europa
VERPACKUNG
Verpackungsart Karton
Baureihe AQUALINE SPECIALIST Liange (cm) 73
GrolRe Leistung auch bei extremen Breite (cm) 58
Bedingungen Hohe (cm) 59.50
Gewicht (Ibs) 102
Palettentyp 120/80
2 m m @ Anzahl der Kartons pro Palette 4
gl Diesel Ociesd s Palettenh6he (cm) 132
Palettengewicht verpackt (kg) 418
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RKB2 - Transportkarren-
Bausatz fur HX 4000 -

A
FAﬂI 6000 — 7500T / HXC 4000 -1, 1 tkarren-Bausatz fiir HX 4000 - 6000 — 7500T / HXC 4000 -

6000 — 7500T / TECHNIC
10000 -15000 / VX 200/4 - 6000 — 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 /

220-7,5/ WELDARC 300 /
TRASH ; Pannensichere
Réader @ 290 mm
RH1 - Schutzhiille fiir HX
4000 — 6000 — 7500T /

HXC 4000 — 6000 — 7500T

/| PERFORM 4500 - 4500 Schutzhille fiir HX(C) 4000 — 6000 - 7500T / PERFORM 4500 -
XL - 5500T - 5500 T XL - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL /
6500 - 6500 XL - 7500 T - TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Male: 82 x 58 x 50
7500 XL / TECHNIC 6500 -Zentimeter

7500 TE / DIESEL /
TRASH; MaRe: 82 x 58 x
50 Zentimeter

WELDARC 300/ TRASH ; Pannensichere Rader @ 290 mm
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